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品名 仕様 数量

1 塩ビパイプ ＶＰ２５ 215ｍｍ

2 TS継手ソケット R25×13 1

3 ＴＳキャップ C25 1

4 電話線 TIV-F 0.8mm 2C 1/2 2.8ｍ

5 ステンレスロール 0.1×600×920ｍｍ 120*100

6 MPコネクタ 3D2V用アダプター付き 1

7 ステンレスロールフラックス good BS-45 1

8 ステンレスはんだ 白光 HEXSOL 1.2mm FS-404 1

9 ステンレスはんだこて 白光 JUNIOR 100W K型 1

10 瞬間接着剤 ゼリー状4ｇ 1

24MHz スーパーラドアンテナ部品表
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MJコネクタに差し込んでから
中心部と外側をはんだ付けする。
アース側リード線をそこにはん

だ付けする。
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1.8tの穴の位置
で被覆をむく
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MP芯線へ

MPｱｰｽへ

少し間隔を開ける

少し間隔を開ける

ﾘﾝｸｺｲﾙ1.8t ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｺｲﾙ21.5t最後に半田付け

最後に半田付け

1.8tの穴の位置
で被覆をむく

すでに加工済み

巻く前に半田付け

SWR最小値や同調周波数が
リンクコイルの間隔や1.8tの半田位置で
シビアに変化する。
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左周りに巻くこと
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被覆銅線0.8φ
⾧さ2210mm

17.5ｍｍ

Mｺﾈ ｵｽ

20ｍｍ

100×120mm
0.1t 粘着ｼｰﾙ付き
ｽﾃﾝﾚｽｼｰﾄ

周波数調整用
ひげ(今回なし)

25ｍｍ 50ｍｍ

各自のマイカーで調整後熱収縮テープで防水し
て下さい（40mmφ）(今回用意してません）


